Fournitures :

» Carton gris de 2,.5mm
» Carte bulle de 230 grs
» Papier reliure et skivertex assortis

Découper dans le carton gris les 5 piéces de la structure de base aux mesures
suivantes : base 16¢cm X 16 cm , Dos 16 cm X 12 cm, Devant 16¢cm X 9cm, 2 Cotés
de 16,5 cm X 12cm (pour /e dos ) X 9cm (pour le devant) . Tracer sur la base /e
positionnement des séparations afin de faciliter votre montage ultérieur.
Procéder maintenant au montage de votre volume avec le kraft (dos et devant
montés en I°" d extérieur de la base, puis les 2 c61és)

Procéder ensuite au collage des 2 séparations paralléles au devant : 16cm X 8cm
et 16 cm x 9,5cm, coller ensuite les « séparations paralléles aux cdtés de 6cm
(Hauteur) x 5cm, vérifiez ces mesures sur votre réalisation car elles peuvent
Etre quelque peu différentes suivant votre montage.
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Dans une bande de papier ou skivertex de 15 cm x 69cm habiller /e tour
extérieur en commengant par le dos et en tournant d'un seul morceau ,; fermer
les angles du fond « en oreilles de souris » et sur le dessus en évidant au
maximum pour évite les sur épaisseurs.Habiller le fond extérieur avec une carte
bulle de 16,3cm X 16,3cm recouverte de skivertex et fermée tout autour.
Procéder maintenant a 'habillage intérieur, a laide d'une bande de skivertex de
3cm de large habiller les tranches de séparations ; découper ensuite toutes les
carte bulles en les prévoyant 2mm plus petites que les mesures intérieures

Commencer par habiller les petites séparations des 2 cotés puis les tranversales
a laide des « cartes a pont », puis le tour intérieur et enfin les cartes bulle du
fond.

Détail du travail des cartes « a pont »
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